Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


WYKAZ WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZESIEWACZA
Załącznik należy złożyć wraz formularzem ofertowym przygotowanym zgodnie                               z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Dotyczy postępowania:
„Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby  instalacji MBP Zakładu Odzysku  i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.”
Wykonawca: ......................................................................................... oferuję przedmiot zamówienia o poniższych parametrach:
	LP.
	Urządzenie/typ/

rok produkcji
	Charakterystyka techniczna
	Potwierdzenie* wymogu
Wpisać zależnie o faktu występowania
Tak/Nie

	1
	2
	3
	4

	2
	Mobilny Przesiewacz Bębnowy

…………….

 TYP

…………….

Rok produkcji

      ……..
	1.      Rok produkcji 2020.
2.      Podwozie dwuosiowe tandem centralno-osiowy,
     podpory z przodu i z tyłu przesiewacza.
3.     Silnik Diesla o mocy min 70 kW, spełniający aktualną
    normę spalania 
4.      Instalacja elektryczna oświetleniowa, instalacja
     elektroniczna sterowania wszystkimi funkcjami
     maszyny.
5.      Układ hamulcowy z ABS.
6.      Układ czujnikowy zapobiegający przegrzaniu/
     przeciążeniu maszyny.
7.      Zabezpieczenie temperaturowe - załączanie pomp
     hydraulicznych po osiągnięciu minimalnej temperatury
     roboczej silnika.
8.      Wymagane parametry wydajnościowe (wydajność
     90m3/h, separacja frakcji 0 – 20 mm - 85%
9.      Bębny – 1 szt. – perforacja 20 mm, kształt: kwadrat,
     długość 5,4 m, średnica 2m, grubość ścianki min. 
     8 mm.
10. Napęd bębnów silnikiem hydraulicznym, osadzenie
      bębna na rolkach trudnościeralnych, system
      umożliwiający szybką wymianę bębna.
11. Szczotka czyszcząca bęben z własnym systemem
      oczyszczania.
12. Kosz zasypowy -  pojemność  min. 5 m³, maksymalna 
     wysokość     załadunku 3 m.
13. Przenośnik podający – taśma zbrojona wzmacniana o
     podwyższonej wytrzymałości, wyposażona w zbieraki,
     olejo i tłuszczo odporna, prędkość taśmy regulowana z
     poziomu pulpitu sterowniczego.
14. Przenośnik odprowadzający frakcję nad sitową -
     rozkładany hydraulicznie, taśma wyposażona w
     zbieraki, olejo i tłuszczo odporna, regulowana
     prędkość taśmy z poziomu pulpitu sterującego.
15. Przenośnik odprowadzający frakcję pod sitową –
     rozkładany hydraulicznie, regulowana prędkość taśmy
     z poziomu pulpitu sterującego, taśma olejo i tłuszczo
     odporna.
16. Pulpit sterowniczy – wielofunkcyjny, obsługujący
     wszystkie funkcje przesiewacza oraz stany awaryjne, z
     licznikiem motogodzin.
Układy pomocnicze 
17. Układ centralnego smarowania, 
18. Układ automatycznego oczyszczania chłodnicy cieczy
     chłodzącej silnika, 
19. Dodatkowa pompa hydrauliczna o wydajności
     minimum 20 l/min, umożliwiająca opcjonalną
     rozbudowę maszyny. 

20. Przystawka kulowa na zaczep umożliwiająca szybkie
     przemieszczanie przesiewacza w terenie np.:  przy
     użyciu ładowarki.
21. Układ automatycznego oczyszczania chłodnicy oleju
     hydraulicznego.

22. Separator magnetyczny taśmy zewnętrznej

23. Noże w bębnie do rozrywania worków

24. Oświetlenie stref roboczych
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..............................................................                                                               

                     podpis osoby uprawnionej
Uwaga:

1) W kolumnie 4 należy wpisać „Tak”  jeśli dana cecha w oferowanym przedmiocie zamówienia występuje. Wpisać „Nie” jeśli dana cecha w oferowanym przedmiocie zamówienia nie występuje.

2) Niniejszy załącznik należy złożyć wraz formularzem ofertowym przygotowanym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo


